
Ficha técnica

TCell
Dispensador de fragrâncias

DESCRIÇÃO
Dispensador de plástico para uso com recargas de fragrância. Especialmente desenhado para  
ambientar casas de banho.
Abertura mediante chave de segurança.
Desenho semi-aberto, indicado para deixar passar o fluxo de ar até á recarga.
Pelas suas reduzidas dimensões e atrativo desenho integra se facilmente em qualquer recinto.

COMPONENTES E MATERIAIS
• Carcaça e estrutura de polipropileno
• Conector metálico em forma de mola
• Circuito impresso
• Chave de abertura

Diretiva sobre eliminação de resíduos elétricos e eletrónicos (WEEE): 
Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos normais,  
deve eliminar se por separado a fim de poder reciclar se de forma correta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Não utiliza pilhas nem ventilador.
Não há consumo elétrico.
Disponível com carcaça branca ou cromada.

FUNCIONAMENTO
A dispersão da fragrância produz se graças as correntes de ar presentes na casa de
banho ou geradas pelo movimento das pessoas.

INSTALAÇÃO
Instala se mediante adesivo de dupla face (incluído). Recomenda se reforçar o efeito adesivo mediante 
a utilização de cola de montagem ou similar, ou aparafusando à parede (acessórios incluídos).
Situe o dispensador numa zona aonde as correntes de ar dispersem a fragrância pelo local.
Três sugestões:
• Perto de uma porta
• Debaixo da corrente gerada por um aparelho de ar condicionado.
• Áreas aonde o movimento das pessoas faça circular o ar.

Não convém instalar TCell em zonas com pouca ou sem corrente de ar (ao fundo de uma sala ou a 
demasiada altura).

COBERTURA
Cada dispensador cobre a área aproximada de 6m. x 9m. x 3m. de altura (entre 40 e 60 m2). Numa 
casa de banho típica, 3 ou 4 cabines/utilizadores, um ou dois dispensadores podem ser suficientes.
INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código Producto Unidades Dims. (mm) Peso (kg)

10-30-201 Dispensador sin pilas TCell, branco 12 310 x 240 x 170 1,6  

10-30-203 Dispensador sin pilas TCell, cromado 12 310 x 240 x 170 1,6  
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