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MicroBurst Duet
Dispensador de fragrâncias

DESCRIÇÃO
Dispensador de plástico para uso com recargas de fragrância. Proporciona exatamente 9.000 doses 
de perfume, podendo distribuir se à conveniência em função dos dias da semana e das horas do dia 
programadas em manutenção (60, 90, 120 ou 180 dias). As recargas compõem se de duas fragrâncias 
diferentes mas complementares, pode programar-se também quando se deve utilizar uma fragrância 
ou outra: cada hora, manhã e tarde, uma vez ao dia ou em cada troca. A tecnologia MicroBurst  
pulveriza doses extra finas lançadas a grande distância que permanecem mais tempo em suspensão.

COMPONENTES E MATERIAIS
• Carcasa e estrutura de polipropileno
• Êmbolos acionados por motor eléctrico
• Ecrã LCD
• Circuitos electrónicos
• Botões para programação
Diretiva sobre eliminação de resíduos elétricos e eletrónicos (WEEE):
Este producto não se deve eliminar com os resíduos domésticos normais, deve ser eliminado por 
separado a fim de poder reciclar se de forma correta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O dispensador funciona com duas pilhas alcalinas LR14 (não incluídas).

PROGRAMAÇÃO

Carregar para ligar o aparelho.

Carregar mode e depois adjust até que apareça o número de dias desejados 60, 90, 
120 ou 180, enter para guardar. 

Repetir mode + adjust para ajustar a hora, enter para guardar.

Carregar adjust para selecionar quantas horas seguidas deve funcionar: 24, 8, 12 o 16, 
enter para guardar.

Carregar adjust para selecionar a que hora começa a funcionar.

Carregar mode e depois adjust para selecionar a ordem das fragrâncias:                     
uma fragrância por dia,          meio dia cada uma,           uma hora cada uma,          
        un disparo cada una,         funciona até que se acabe um depósito e segue com a 
seguinte. Enter para guardar.

Carregar mode e depois adjust para selecionar o dia atual, enter para guardar.

Carregar mode e depois adjust para selecionar os dias de funcionamento, eleger  
entre        o        para cada dia da semana, enter para guardar.

Carregar em simultâneo durante dois segundos enter + on / off dispara uma dose de 
teste (proteger os olhos).

FUNCIONAMIENTO
Se instala mediante el adhesivo de doble cara incluido (se recomienda reforzar el efecto adhesivo 
mediante masilla Imedio o similar) o bien atornillándolo a la pared (accesorios incluidos).

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código Produto Uds. Dims. (mm) Peso (kg)

10-C0-000 Disp. MicroBurst Duet, branco 6 245 x 280 x 285 3,6

10-C0-001 Disp. MicroBurst Duet, branco / cinzento pérola 6 245 x 280 x 285 3,6

 Dimensões

 Instalação

 Especificações

Botões de
Programação

Ecrã indicador de: nível da recarga, tempo
para a próxima recarga, frequência de
pulverização, estado do tom de alerta e 
nível das pilhas.
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hygolet.es

Puerto Bidea, 6 
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 944 712 303 
info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es


