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Baixo nível de espuma

E�caz sobre todo o tipo de nódoas
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Tensoactivos aniónicos, Tensoactivos não- iónicos, EDTA e respectivos sais < 5%.
Contém: perfumes. Detergente para superfícies duras.

Contém:
5- chloro 2- methyl- 2H isothiazol- 3- one,2- methyl- 2H isothia zol- 3- one, cinnamyl
alcohol, amyl cinnamal, linalool.

Aspecto:  Liquido incolor
Densidade (20ºC): 1,03
pH diluído 10%:  7,5 - 8,5
Resíduo a 105°C:  13,5/14%

• Manter fora do alcance das crianças. • Não ingerir. • No caso de alcatifas ou
tapetes com base de juta veri�car a resistência do suporte. • Veri�car primeiro
a resistência das cores numa zona pouca á vista. • Declinamos qualquer
responsabilidade relativamente a danos derivados do uso impróprio do produto.
• Manter fora do alcance das crianças.

Diluir de 1:20 a 1:10, consoante o nível
de sujidade a eliminar.

4x5 kg.

• Diluir INI-MOK de 1:20 a 1:10.
• Colocar aa solução no tanque respectivo da máquina.
• Lavar a superfície de acordo com as instrucções do fabrincante do
equipamento.
• Em caso de grande quantidade sujidade, vaporizar previamente a solução
sobre s superfície a limpar.
• Deixar actuar durante alguns minutos.
• Enxaguar com  a máquina de injecção-extracção.
Em revestimentos muito sujos repetir a operação.
No caso de alcatifas ou tapetes com base de juta, veri�car a resistência do
suporte. No caso de tecidos sensíveis à água, veri�car a solide z de cor.
Nota: Declinamos qualquer responsabilidade relativamente a danos derivados
do uso impróprio do produto.

DETERGENTE PARA
ALCATIFAS E TAPETES
PARA MÁQUINAS DE
INJECÇÃO-EXTRACÇÃO

Detergente especí�co para a limpeza profunda de alcatifas, tapetes e revestimentos
textêis em geral com máquina de injecção-extracção. Não faz espuma.

• Todo o tipo de alcatifas, tapetes e revestimentos textêis em geral.
• Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da SUTTER PORTUGAL.

Preservar do frio. Produto destinado a uso pro�ssional. Para uso exclusivo
de pessoal quali�cado. Ficha de segurança disponível para utilizadores
pro�ssionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico
da Sutter Professional.

COMPOSIÇÃO

PRECAUÇÕES

DADOS TÉCNICOS

NOTA

PICTOGRAMAEMBALAGEMDILUIÇÃO

SUTTER PORTUGAL Lda
Av. Nossa Sra. do Rosário, 603 - 1ºD  2750-179 CASCAIS
Tel. +351 21 4867914 - Fax +351 21 4867946
E-mail: info@sutter-pt.com.

DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO
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SUTTER PROFESSIONAL S.r.l.
SGS ITALY - CERTIFICATES
N. IT98/0141 AND N. IT03/0938


