
Armadilha luminosa (UVA) 
adesiva para insectos voadores

• Elimina todos os insectos voadores

• Sistema simples, seguro e e�caz para controlo    

          

  de pragas de insectos voadores

• A melhor solução para as áreas alimentares

Bolt 330/ 360

Todos os insectos e, em especial os voadores, percebem a luz de uma maneira diferente do homem. Em particular, 
possuem uma grande sensibilidade à luz ultra-violeta (UV) que, para os humanos é quase imperceptível. Esta 
sensibilidade faz com que o insecto seja atraído para uma a fonte deste tipo de luz, em especial a luz UVA 315-400 
nanómetros (medida da longitude da onda de luz) que garante a e�cácia com os insectos e a inocuidade para o 
homem.

Utiliza-se uma folha adesiva para capturar os insectos que são atraídos pela luz UV. Esta folha não perde as suas 
características com o calor ou em contacto com o ar. É de cor preta para não haver a possibilidade de re�exo nem ser 
muito visível para o público a quantidade de insectos capturados. Esta �ta pode ser retirada e mudada facilmente, 
sendo colocada no lixo após utilização. A armadilha luminosa não recorre ao sistema eléctrico para matar os insectos 
porque através desse método o
corpo dos insectos fragmenta-se podendo cair fora da bandeja do aparelho. Por outro lado, a sua manipulação e
 manutenção tornam-se perigosas, além de produzir um som desagradável quando colocado em zonas públicas.

O BOLT 330/360 utiliza lâmpadas revestidas num plástico de segurança que em caso de quebra da lâmpada elimina o 
perigo de contaminação física em áreas de preparação de alimentos.

        Para garantir o bom funcionamento da armadilha
        recomenda-se a substituição das lâmpadas a cada 12
        meses. A estrutura é de alumínio resistente, leve e de
        fácil montagem.



Colocação
• Colocar a armadilha a cerca de 2,15m do pavimento.
• Não colocar sobre áreas de manipulação de alimentos.
• Não colocar em frente de portas/janelas ou em zonas de elevada luminosidade
• Não colocar em zonas sujeitas a grandes correntes de ar pois isso dificulta a acção da armadilha.
• Quando possível opte pelo BOLT 360, com 4 lâmpadas, para aumentar a atracção dos insectos.

Área de acção
Bolt 330: 100 – 120 m2
Bolt 360: 180 – 200 m2

Manutenção
• Substituição da folha adesiva: Esta operação deve ser efectuada em função do número de capturas, ou
no mínimo, a cada 2 meses.
• Substituição das lâmpadas: Esta operação deve ser efectuada de 12 em 12 meses, de modo a garantir a
e�cácia do equipamento.

Características técnicas
• Bolt 330: 2 lâmpadas – colocação na parede
• Bolt 360: 4 lâmpadas – fixação no tecto

Ambos os modelos estão certificados de acordo com as seguintes Directivas Europeias: CEE 89/336; CEE
73/23; CEE 93/68 e conforme a Legislação Europeia: EN 55014-1995; EN 9914-1993; EN 6035-2-59

Folha adesiva Bolt 330                      Folha adesiva Bolt 360
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