
Redutor de espuma

Produto activo

Para máquinas de injecção
extracção e autolavadoras

Aspecto:  Liquido
Cor:  Branco

Preservar do frio. Produto destinado a uso pro�ssional. Para uso exclusivo
de pessoal quali�cado. Ficha de segurança disponível para utilizadores
pro�ssionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico
da Sutter Professional.

20 a 25 g por 10 litro de capacidade do tanque de recepção
de água suja.

4X5 kg.

ANTISCHIUMA é um produto muito e�ciente na redução de espuma em
máquinas de lavar alcatifas por injecção extracção e autolavador as de
pavimentos.

• Agitar o produto antes de usar.
• Colocar directamente  ANTISCHIUMA do tanque de recepção da máquina
(20 a 25g por cada 10 litros de capacidade).
• Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da SUTTER PORTUGAL.

Emulsão de silicone.

• Manter fora do alcance das crianças.
• Não ingerir.
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SUTTER PORTUGAL Lda
Av. Nossa Sra. do Rosário, 603 - 1ºD  2750-179 CASCAIS
Tel. +351 21 4867914 - Fax +351 21 4867946
E-mail: info@sutter-pt.com.

DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO
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SUTTER PROFESSIONAL S.r.l.
SGS ITALY - CERTIFICATES
N. IT98/0141 AND N. IT03/0938


