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Capacidade: 310 ml.
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Descripción:
Carga biológica enzimática, especialmente desenhada para eliminar os resíduos úricos 
que causam os maus cheiros nas casas de banho. Forma parte do sistema automático 
de higiene AutoSanitizer que mantém os sanitários e os urinóis limpos, higienizados e 
livres de cheiros as 24 horas do dia. 

Características:
A sua fórmula está baseada em enzimas (bactérias “boas”) que se alimentam das 
proteínas, gorduras, etc. presentes nos resíduos úricos e orgânicos. As enzimas 
multiplicam se até que o seu alimento desapareça e as canalizações fiquem limpas. A 
sua capacidade de limpeza melhora com o uso.
Para alem disso, os seus agentes que limpam e dissolvem a sujidade, eliminando a 
crosta formada por águas duras acrescentando uma capa protetora nas superfícies de 
porcelana e eliminam as bactérias, reduzindo os maus odores.

Aplicações:
Ideal para a manutenção, limpeza e desodorização das canalizações e fossas sépticas, 
para alem dos sanitários e urinóis.

Modo de utilização:
As cargas estão desenhadas para ser instaladas no dispensador AutoSanitizer, 
um sistema de higiene automático. O aparelho dosifica automaticamente o líquido 
bacteriostático segundo o ajuste do serviço selecionado (30, 60 ou 90 dias). O dispensador 
deve conectar-se ao tanque da carga de água da cisterna ou ao tubo do urinol com o fim 
de misturar o produto com água para que actue cada vez que se descarga a cisterna ou 
se acione o botão de descarga do urinol. Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de 
cozinha. Não misturar com nenhum outro produto químico. A recarga do produto e a 
sua manutenção a nível será feita exclusivamente por pessoal especializado.

Composição:
• Água                      
• Tenso ativo               
• Aditivo biológico     
   

Propiedades físico-químicas:

Aspecto: líquido
Odor: ligeiro
pH: 4.6 ± 0,2
Ponto de ebulição: 85ºC
Ponto de inflamação: 34ºC
Explosivo: O producto não é explosivo
Densidade relativa: 1,000 ± 0,006 g/cm3
Temperatura de auto ignição: não auto inflamável.
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Embalagens:
Garrafa de plástico não pressurizado de 310 ml. com etiqueta identificativa.

Manipulação e armazenamento:
Uso profissional. Armazenar nas embalagens originais entre 5° e 30°C. Evitar 
temperaturas extremas. Depositar as embalagens vazias num local seguro e não 
contaminante de acordo com a legislação vigente. Para mais informação, consultar a 
Folha de Dados de Segurança do Producto (secção 7).

Segurança e higiene:
Não há informação toxicológica disponível acerca deste produto. Possibilidade de 
sensibilização em contacto com a pele. Segundo as normas 67/548/CEE y 99/45/CE o 
produto não está classificado como perigoso. Facilmente biodegradável.

Documentação disponível:
Ficha técnica
Folha de Dados de Segurança do Producto
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