pay
@Diversey Ficha de Dados de Seguranca

De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006

Soft Care Des E Spray H5

Revisdo: 2024-08-08 Versédo: 02.5

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Designacado comercial: Soft Care Des E Spray H5

UFI: K973-X0RQ-A00X-9434

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizac6es desaconselhadas

Utilizagéo do produto: Desinfe¢éo de mé&os.

para a desinfecéo da pele

Unicamente para uso profissional.
Utilizagdes desaconselhadas: Outros usos identificados ndo recomendados.

SWED - Descrigao de exposicdo de trabalhador especifica por setor:
AISE_SWED_PW 19 1

1.3. Identificag&o do fornecedor da ficha de dados de segurancga
Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

Endereco completo

Diversey Portugal, Unipessoal, Lda

Rua Victor Camara, Edificio Q61 D. Amélia 1° andar, Lado B, Quinta da Fonte 2770-229 Paco de Arcos, Portugal, Tel: 21 9157000
E-mail: pt.encomendas@solenis.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
Consultar um médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo ou a ficha de dados de seguranca).
CIAV - Centro de Informag&o Antivenenos - Tel: 800250250.

ISEC(;AO 2: ldentificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Liquidos inflamaveis, Categoria 2 (H225)

2.2. Elementos do rétulo

Palavra-sinal: Perigo.

Adverténcias de perigo:
H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Recomendagdes de prudéncia
P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicdo. N&o fumar.
P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

2.3. Outros perigos
Outros perigos nao sao conhecidos.

ISECCAO 3: Composicéo/informacéo sobre os componentes

3.2. Misturas
Constituinte(s) Namero CE | Numero CAS Ndmero Classificacao Notas Peso por
REACH cento
etanol 200-578-6 64-17-5 [6] Liquidos inflamaveis, Categoria 2 (H225) 50-75
2- Propanol 200-661-7 67-63-0 01-211945755 [Liquidos inflamaveis, Categoria 2 (H225) 3-10
8-25 Toxicidade para érgdos-alvo especificos -
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Exposi¢do Unica, Categoria 3 (H336)
Irritac8o ocular, Categoria 2 (H319)

glicerol 200-289-5 56-81-5 01-211947198 [N&o classificado 1-3
7-18

Limite(s) de Exposicéo Profissional, se disponiveis, estdo listados na Secgéo 8.1.
ATE, se disponiveis, estdo listados na Secgado 11.

[6] isento: produtos biocidas. Ver Artigo 15.° (2) do Regulamento (CE) 1907/2006.
Para o texto completo das frases H e EUH referidas nesta Seccéo, ver Secgéo 16..

ISECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de emergéncia

Inalagao: Em caso de indisposi¢ado, consulte um médico.

Contacto com a pele: Retirar imediatamente a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

Ingestéo: Enxaguar a boca. Beber imediatamente 1 copo de agua. Nunca administrar nada pela boca a uma

pessoa inconsciente. Em caso de indisposi¢éo, consulte um médico.
Auto-proteccao da pessoa que presta Considerar uso de equipamento de proteccéo individual como indicado na subsecgéo 8.2.
0S primeiros socorros:

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagéo: Em uso normal n&o séo conhecidos efeitos ou sintomas.
Contacto com a pele: Em uso normal n&o séo conhecidos efeitos ou sintomas.
Contacto com os olhos: Em uso normal ndo sdo conhecidos efeitos ou sintomas.
Ingestéo: Em uso normal n&o séo conhecidos efeitos ou sintomas.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nenhuma informag&o disponivel sobre andlises clinicas e controlo médico. Informagdes toxicologica especifica relativa as substancias, se
disponivel, pode ser encontrado na secéo 11.

|SEC(;AO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingdo
Diéxido de carbono. P6 seco. Jacto de agua. Combater os fogos maiores com jacto de agua pulverizado ou espuma resistente ao alcool.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o séo conhecidos riscos especiais.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Como em qualquer incéndio, usar equipamento de respiragdo autbnomo e vestuario de protec¢do adequado, incluindo luvas e equipamento
protector para os olhos/face.

ISECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Desligar todas as fontes de ignigdo. Arejar a area.

6.2. Precauc¢des a nivel ambiental
Diluir com muita agua. Nao permitir que alcance sistemas de esgotos, dguas de superficie ou subterraneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Faca barreiras de contencao para reter grandes derrames liquidos. Absorver com material inerte (areia, diatomite, aglutinantes universais).
Na&o voltar a colocar o material derramado no recipiente de origem. Recolher em recipientes fechados e adequados para eliminagao.

6.4. Remissé&o para outras secc¢des
Para equipamento de proteccéo pessoal ver subsecgdo 8.2. Para consideracdes relativas a eliminacéo ver seccdo 13.

|SEC(;AO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Medidas para prevenir incéndios e explosdes:

Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicao. Ndo fumar. Tomar medidas de precaugdo
contra descargas estaticas. Utilizar equipamento eléctrico, de ventilagdo, de iluminag&o ou a prova de explosao. Utilizar ferramentas
antichispa.

Medidas necesséarias para proteger o ambiente:
Para controlos de exposi¢éo ambiental ver a subsecgéo 8.2.

Conselhos gerais sobre higiene profissional:
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Manusear de acordo com as boas préticas industriais de higiene e segurancga. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos
animais. N&o misturar com outros produtos excepto recomendado pela Diversey. Lavar as maos antes de interrupgdes, e no final do dia de
trabalho. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Evitar o contacto com a pele. S6 utilizar com uma ventilagdo adequada. Ver

secc¢do 8.2, Controlo da exposigéo / proteccao individual.

7.2. Condic8es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar de acordo com a legislagéo local e nacional. Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em recipiente fechado. Mantenha
sempre o produto na sua embalagem original. Evitar a congelacao. Conservar em ambiente fresco. Manter afastado de calor e luz solar

directa.

Para condicOes a evitar ver a subseccéo 10.4. Para materiais incompativeis ver a subsecgdo 10.5.

Seveso - Requisitos de nivel inferior (toneladas): 5000

Seveso - Requisitos de nivel superior (toneladas): 50000

7.3. Utilizagao(Ges) final(is) especifica(s)
Nenhuma recomendacéo especifica para uso final.

ISECCAO 8: Controlo da exposicéo/Protecdo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores limites de exposi¢ao professional

Valor(es) limite no ar, se disponiveis:

Constituinte(s)

Valor(es) alongo

Valor(es) a curto

Valor(es) maximos

prazo prazo

etanol 1000 ppm

2- Propanol 200 ppm 400 ppm
glicerol 10 mg/m3

Valores limite biol6gicos, se disponives:

Procedimentos recomendados de monitorizagao, se disponiveis:

Limites de exposigéo adicional abaixo das condi¢gdes de uso, se disponivel:

Valores DNEL/DMEL e PNEC

Exposi¢cado humana

DNEL/DMEL exposicéo oral- Consumidorl (mg/kg pc)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto
prazo

Efeitos sistémicos -
Curto prazo

Efeitos locais - Longo
prazo

Efeitos sistémicos -
Longo prazo

etanol - - - 37
2- Propanol - - - 26
glicerol - - - 229

DNEL/DMEL - Exposicdo dérmica - Trabalhador

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto

Efeitos sistémicos -

Efeitos locais - Longo

Efeitos sistémicos -

prazo Curto prazo (mg/kg prazo Longo prazo (mg/kg
pc) pc)
etanol - - - 343
2- Propanol - - - 888
glicerol Dados néo disponiveis - Dados néo disponiveis -

DNEL/DMEL exposicdo dérmica - Consumidor

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto

Efeitos sistémicos -

Efeitos locais - Longo

Efeitos sistémicos -

prazo Curto prazo (mg/kg prazo Longo prazo (mg/kg
pc) pc)
etanol - - - 206
2- Propanol - - - 319
glicerol Dados néo disponiveis - Dados néo disponiveis -

DNEL/DMEL - Exposicdo por inalacdo - Trabalhador (mg/m3)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto

Efeitos sistémicos -

Efeitos locais - Longo

Efeitos sistémicos -

prazo Curto prazo prazo Longo prazo
etanol 1900 - - 950
2- Propanol - - - 500
glicerol - - 56 56

DNEL/DMEL exposicéo por inalacéo - Consumidor (mg/m?3)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto
prazo

Efeitos sistémicos -
Curto prazo

Efeitos locais - Longo
prazo

Efeitos sistémicos -
Longo prazo
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etanol 950 - - 114
2- Propanol - - - 89
glicerol - - - 33

Exposicao ambiental
Exposicdo ambiental - PNEC

Constituinte(s)

Agua superficial,
marina (mg/l)

Aguas doce de
superficie (mg/l)

Intermitente (mg/l) Estacéo de
tratamento de 4guas

residuais (mg/l)

etanol 0.96 0.79 2.75 580
2- Propanol 140.9 140.9 140.9 2251
glicerol 0.885 0.0885 8.85 1000

Exposicdo ambiental - PNEC, continua

Constituinte(s) Sedimentos, agua Sedimentos, Solo (mg/kg) Ar (mg/m3)
doce (mg/kg) marinhos (mg/kg)
etanol 3.6 2.9 0.63 -
2- Propanol 552 552 28 -
glicerol 3.3 0.33 0.141 -
8.2. Controlo da exposigéo
A seguinte informacéo aplica-se aos usos indicados na subseccéo 1.2 da ficha de dados de seguranca
Se disponivel, consultar as instru¢des de aplicagdo e manuseamento, na ficha técnica de informagéao do produto.
Nesta secgéo estdo assumidas as condi¢cdes normais de uso
Medidas de seguranga recomendadas para manuseamento do produto _n&o diluido :
Controlos técnicos adequados: Em condig¢8es normais de utilizagdo ndo sdo necesséarias medidas especiais.
Controlos organizacionais adequados: Em condi¢@es normais de utilizacdo ndo sdo necessarias medidas especiais.
Cenarios de utilizacdo REACH para o produto néo diluido:
SWED - Descri¢éo de LCS PROC Duragéo ERC
exposicao de trabalhador (min)
especifica por setor
Desinfetante para as maos AISE_SWED_PW_19 1 PW PROC 19 480 ERC8a
lAplicacdo manual

Equipamento de prote¢éo pessoal
Protecéo dos olhos/cara:
Proteccéo das méaos:

Protecéo do corpo:

Protecéo respiratoria:

Controlos de exposi¢cédo ambiental:

Em condi¢des normais de utilizagdo néo séo necessarias medidas especiais.
Nao aplicavel.

Em condic¢des normais de utilizagdo ndo sédo necessarias medidas especiais.
Em condi¢des normais de utilizagdo néo séo necessarias medidas especiais.

N&o permitir que o produto seja enviado para a rede de esgotos ou valas de drenagem sem
diluicdo ou neutralizagéo prévias.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
A informagao nesta seccéo refere-se ao produto, a ndo ser que se especifique que os dados listados séo relativos a substancia.

Estado fisico: Liquido

Cor: Transparente , Incolor
Odor: Produto especifico
Limiar olfactivo: N&o aplicavel

Ponto de fusdo/Ponto de congelagéo (°C):

Método / comentarios

N&o determinado N&o relevante para a classificag@o do produto

Ponto inicial de ebuli¢do e intervalo de ebuli¢cao (°C):

Dados da substancia, ponto de ebulicdo

N&o determinado

Ver dados da substancia

Constituinte(s) Valor Método Presséo atmosférica
(°C) (hPa)
etanol 78.4 Método né&o disponivel
2- Propanol 82 Método néo disponivel 1013
glicerol 290 Método néo disponivel 1013

Inflamabilidade (sé6lido, gas): Na&o aplicavel a liquidos
Inflamabilidade (liquido): Inflaméavel.
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Ponto de inflamacgao (°C): <21°C
Combustéo continua: O produto sustenta a combustéo
( Manual de Testes e Critérios da ONU, seccéo 32, L.2)

Limite inferior e superior de explosividade/de inflamabilidade (%): Né&o
determinado

Dados da substancia, limites de imflamabilidade ou exploséo, se disponivel

camara fechada

Ver dados da substancia

Constituinte(s) Limite inferior Limite superior
(% vol) (% vol)
2- Propanol 2 13
glicerol 2.7 19

Temperatura de auto-igni¢cdo: Nao determinado

Temperatura de decomposicao: Nao aplicavel.

pH: = 7 (puro)

Viscosidade cinemética: N&o determinado

Solubilidade em/Miscibilidade com agua: Totalmente miscivel

Dados da substancia, solubilidade em agua

Método / comentarios

ISO 4316
N&o relevante para a classificagéo do produto

Constituinte(s) Valor Método Temperatura
@n Q)
etanol Dados néo disponiveis
2- Propanol Solavel Método né&o disponivel
glicerol 500 Método néo disponivel 20

Dados da substancia, coeficiente de partigdo n-octanol/agua (log Kow): ver subsecgédo 12.3

Presséo de vapor: Nao determinado

Dados da substancia, presséo de vapor

Método / comentarios
Ver dados da substancia

Constituinte(s) Valor Método Temperatura
(Pa) Q)
etanol 5800 Método néo disponivel
2- Propanol 4200 Método néo disponivel 20
glicerol <1 Método néo disponivel 20

Densidade relativa: = 0.86 (20°C)
Densidade de vapor relativa: Dados ndo disponiveis.
Caracteristicas das particulas: Dados nao disponiveis.

9.2. Outras informacgdes

9.2.1 Informagdes relativas as classes de perigo fisico

Propriedades explosivas: N&o explosivo. Os vapores podem formar misturas
explosivas com o ar.

Propriedades oxidantes: N&o é oxidante.

Corroséo para metais: N&o corrosivo

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
Né&o disponivel outra informacéo relevante.

Método / comentarios

OECD 109 (EU A.3)

N&o relevante para a classificagéo do produto
N&o aplicavel a liquidos.

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Em condi¢BGes normais de armazenamento e uso, nao sao conhecidos perigos de reactividade.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condi¢cdes normais de armazenamento e uso.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Em condi¢des normais de armazenamento e uso, ndo sdo conhecidas reac¢des perigosas.

10.4. CondicOes a evitar
N&o séo conhecidas em condigGes normais de armazenamento e uso.

10.5. Materiais incompativeis
Nenhum conhecido em condig6es normais de uso.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos
Nenhum conhecido em condi¢des normais de armazenagem e uso.

Pagina 5/13



Ficha de Dados de Seguranca
Soft Care Des E Spray H5

ISECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Dados da mistura: .

Caélculo das ATE(s) relevantes:
ATE - Oral (mg/kg): >2000

Dados da substancia, quando relevantes e disponiveis:.

Toxicidade aguda
Toxicidade aguda por via oral

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de ATE Oral
(mg/kg) exposicdo(|  (mg/kg)
h)
etanol LD so 5000 Ratazana OECD 401 (EU B.1) Nao
estabelecidas
2- Propanol LD so 5840 Ratazana OECD 401 (EU B.1) 5840
glicerol LD so 12600 Rato Método nao disponivel Nao
estabelecidas
Toxicidade aguda por via cutanea
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de | ATE Cutanea
(mg/kg) exposigdo( (mg/kg)
h)
etanol LD so > 10000 Coelho OECD 402 (EU B.3) Néo
estabelecidas
2- Propanol LD so > 2000 Coelho Método ndo disponivel Nao
estabelecidas
glicerol LD so > 10000 Coelho Método néo disponivel Nao
estabelecidas
Toxicidade aguda por inalacéo
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
etanol LCso > 1800 Ratazana Teste ndo segue as 4
directrizes.
2- Propanol LCso > 25 (vapor) Ratazana OECD 403 (EU B.2) 6
glicerol >2.75 Ratazana Peso da evidéncia 4 Hrs.
Toxicidade aguda por inalacéo, continua
Constituinte(s) ATE - inalagéo, ATE - inalagéo, ATE - inalagéo, ATE - inalacéo, gases
poeiras (mg/l) névoas (mg/l) vapores (mg/l) (mg/l)
etanol N&o estabelecidas N&o estabelecidas N&o estabelecidas Né&o estabelecidas
2- Propanol Néo estabelecidas Néo estabelecidas Néo estabelecidas Néo estabelecidas
glicerol N&o estabelecidas N&o estabelecidas N&o estabelecidas Né&o estabelecidas

Irritacdo e corroséo
Corrosdo e irritacdo cutanea

Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicéo
etanol N&o irritante Coelho OECD 404 (EU B.4)
2- Propanol Na&o irritante Coelho OECD 404 (EU B.4)
glicerol Na&o irritante OECD 404 (EU B.4)
Irritacéio/corrosédo ocular
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicéo
etanol Irritante Coelho OECD 405 (EU B.5)
2- Propanol Irritante Coelho OECD 405 (EU B.5)
glicerol N&o corrosivo ou Método néo disponivel
irritante
Irritacdo e corrosdo respiratéria
Constituinte(s) | Resultado | Espécie Método | Tempo de
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exposicdo
etanol Dados nao
disponiveis
2- Propanol Dados ndo
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis
Sensibilizagéo
Sensibilizacdo cutanea
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicao(h)
etanol N&o sensibilizante
2- Propanol N&o sensibilizante | Porquinho da | OECD 406 (EU B.6) /
India Buehler test
glicerol N&o sensibilizante Humano Testes repetitivos em
humanos
Sensibilizacéo por inalagdo
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicéo
etanol Dados nao
disponiveis
2- Propanol Dados néao
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis
Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade na reprodugao)
Mutagenicidade
Constituinte(s) Resultado (in-vitro) Método Resultado (in-vivo) Método
(in-vitro) (in-vivo)
etanol Dados néo disponiveis Dados néo disponiveis
2- Propanol Nenhuma evidéncia de OECD 471 (EU|Nenhuma evidéncia de genotoxicidade, [OECD 474 (EU
mutagenicidade, resultados do teste B.12/13) resultados do teste foram negativos B.12)
foram negativos Nenhuma evidéncia de
genotoxicidade, resultados do teste
foram negativos
glicerol Nenhuma evidéncia de OECD 471 (EU|Dados nao disponiveis

mutagenicidade, resultados do teste
foram negativos

B.12/13)

Carcinogenicidade

Constituinte(s) Efeitos
etanol Dados néo disponiveis
2- Propanol Nenhuma evidéncia de carcinogenicidade, resultado dos testes negativo.
glicerol Nenhuma evidéncia de carcinogenicidade, resultado dos testes negativo.
Efeitos téxicos na reproducéo
Constituinte(s) Parametro Efeito especifico Valor Espécie Método Tempo de [Comentéarios e outros efeitos
(mg/kg bw/d) exposicéo reportados
etanol Dados nédo
disponiveis
2- Propanol Dados ndo
disponiveis
glicerol Dados ndo N&o toxico para a reprodugao
disponiveis
Toxicidade por dose repetida
Toxicidade oral sob-aguda ou sob-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposicao( orgéos afectados
dias)
etanol Dados ndo
disponiveis
2- Propanol Dados nédo
disponiveis
glicerol Dados nédo
disponiveis
Toxicidade dérmica sob-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposigao( orgdos afectados
dias)
etanol Dados ndo
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disponiveis

2- Propanol Dados néo

disponiveis

glicerol Dados nédo

disponiveis

Toxicidade por inalacdo sub-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposicao( orgdos afectados
dias)

etanol Dados néao

disponiveis

2- Propanol Dados ndo

disponiveis

glicerol Dados néo

disponiveis

Toxicidade crénica
Constituinte(s) Viade Parametro Valor Espécie Método | Tempo de Efeitos especificos e Comentarios
exposicéo (mg/kg bw/d) exposigao( orgaos afectados
dias)

etanol Dados ndo
disponiveis
2- Propanol Dados néao
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis

STOT - exposicdo Unica

Constituinte(s)

Orgao(s) afectado(s)

etanol Dados néo disponiveis
2- Propanol Sistema nervoso central
glicerol Dados néo disponiveis

STOT - exposicéo repetida

Constituinte(s)

Orgao(s) afectado(s)

etanol Dados néo disponiveis
2- Propanol Dados néo disponiveis
glicerol Dados néo disponiveis

Perigo de aspiracéo

Substancias com um perigo de aspiragao (H304), se houver, estdo listadas na seccao 3.

Potencial efeitos adversos na saude e sintomas
Efeitos e sintomas relacionados com o produto, se existirem, estdo listados na subsecgéo 4.2.

11.2. Informagdes sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino - Dados relativos ao ser humano, se disponiveis:

11.2.2 Outras informacgdes
Na&o disponivel outra informacéo relevante.

|SEC(;AO 12: Informacéo ecoldgica

12.1. Toxicidade

Dados néo disponiveis para a mistura .

Dados da substancia, quando relevantes e disponiveis:

Toxicidade aquatica a curto prazo
Toxicidade aguatica a curto prazo- peixe

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
etanol LCso 8150 Alburnus Método néo disponivel 96
alburnus
2- Propanol LCso > 100 Pimephales | Método né&o disponivel 48
promelas
glicerol LCso 54000 Oncorhynchus [ Método néo disponivel 96
mykiss
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Toxicidade aguatica a curto prazo- crustaceos

Ficha de Dados de Seguranca

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
etanol ECso 5012 Daphnia Método néo disponivel 48
magna Straus
2- Propanol ECso > 100 Daphnia Método néo disponivel 48
magna Straus
glicerol ECso > 10000 Daphnia Método néo disponivel 24
magna Straus
Toxicidade aguatica a curto prazo- algas
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposigdo(
h
etanol ECso 675 Scenedesmus | Método néo disponivel 72
guadricauda
Not specified
2- Propanol ECso > 100 Scenedesmus | Método néo disponivel 72
guadricauda
glicerol 2900
Toxicidade aquatica a curto prazo- espécies marinhas
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
dias)
etanol Dados nao
disponiveis
2- Propanol Dados néao
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis
Impacto em estacdes de dguas residuais - toxicidade para bactérias
Constituinte(s) Parametro Valor Inéculo Método Tempo de
(mg/l) exposicéo
etanol ECo 6500 Pseudomonas | Método néo disponivel | 16 hora(s)
2- Propanol ECso > 1000 Lodo activado | Método néo disponivel
glicerol ECso > 10000 Pseudomonas | Método nédo disponivel | 16 hora(s)
Toxicidade aquatica a longo prazo
Toxicidade aguatica a longo prazo - peixes
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/l) exposicao
etanol Dados nédo
disponiveis
2- Propanol Dados nédo
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis
Toxicidade aguatica a longo prazo - crustaceos
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/l) exposicao
etanol Dados nao
disponiveis
2- Propanol Dados ndo
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis
Toxicidade em meio aquatico para outros organismos benténicos aquaticos, incluindo organismos que habitam no sedimento, se disponivel:
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos obseravdos
(mg/kg dw exposicao(
sedimento) dias)
etanol Dados nao
disponiveis
2- Propanol Dados nédo
disponiveis
glicerol Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre
Toxicidade terrestre - minhocas, se disponivel:
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Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposigao(
solo) dias)
2- Propanol Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre - estacdo de tratamento de aguas residuais, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposicao(
solo) dias)
2- Propanol Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre - passaros, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
exposicao(
dias)
2- Propanol Dados nédo
disponiveis

Toxicidade terrestre - insectos benéficos, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposicao(
solo) dias)
2- Propanol Dados néao
disponiveis

Toxicidade terrestre - bactérias do solo, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposicao(
solo) dias)
2- Propanol Dados néo
disponiveis

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Degradacéo abioticamente

Degradacéo abidtica - fotodegradacéo no ar, se disponivel:

Constituinte(s) Tempo de vida médio Método Avaliacdo Comentarios
2- Propanol Dados néo disponiveis

Degradacéo abidtica - hidrélise, se disponivel:

Constituinte(s) Tempo de vida médio Método Avaliacdo Comentarios
em agua doce
2- Propanol Dados néo disponiveis

Degradacéo abidtica - outros processos, se disponivel:

Constituinte(s) Tipo Tempo de vida Método Avaliagédo Comentarios
médio
2- Propanol Dados ndo
disponiveis

Biodegradabilidade
Facilmente biodegradavel - condicbes aerébicas

Constituinte(s) Inéculo Método analitico DT s0 Método Avaliacdo
etanol Lodo activado, Diminuigdo do > 60% em 10 OECD 301B  |Facilmente biodegradavel
aerobia oxigénio dia(s)
2- Propanol 95 % em 21 dia(s) OECD 301E |Facilmente biodegradavel
glicerol 60% em 28 dia(s) Método nédo Facilmente biodegradavel
disponivel

Facilmente biodegradavel - anaerdbico e condi¢cdes marinhas, se disponivel:
Constituinte(s) Médio & Tipo | Método analitico DT so0 Método Avaliacdo
2- Propanol Dados néo disponiveis

Degradacéo em compartimento ambiental relevante, se disponivel:
Constituinte(s) Médio & Tipo | Método analitico DT s0 Método Avaliacdo
2- Propanol Dados néo disponiveis

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Coeficiente de divisdo n-octanol/agua (log Kow)

Constituinte(s) Valor Método Avaliacdo Comentarios
etanol -0.31 Peso da evidéncia [N&o é esperada biocumulagéo
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2- Propanol 0.05 OECD 107 N&o é esperada biocumulagao
glicerol -1.76 Método néo disponivel [N&o é esperada biocumulagdo

Factor de bioconcentracdo (BCF)

Constituinte(s) Valor Espécie Método Avaliacdo Comentarios
etanol 0.5 Peso da evidéncia |N&o é esperada biocumulacéo
2- Propanol Dados nao
disponiveis
glicerol Dados néo
disponiveis

12.4. Mobilidade no solo
Adsorcao/dessorcéo para o solo ou sedimentos

Constituinte(s) Coeficiente de | Coeficiente de Método Tipo de Avaliacao
adsorcéo dessorcéo solo/sedimento
Log Koc Log Koc(des)
etanol Dados néo
disponiveis
2- Propanol Dados ndo Potencial de mobolidade em
disponiveis solos, solubilidade em agua
glicerol Dados ndo Potencial de mobolidade em
disponiveis solos, solubilidade em agua

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
As substancias que cumprem os critérios PBT e mPmB,se existem,estéo listados na seccéo 3.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino - Efeitos no ambiente, se disponiveis:

12.7. Qutros efeitos adversos
N&o séo conhecidos outros efeitos adversos.

|SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de desperdicios/produto ndo O contetido concentrado ou a embalagem contaminada deve ser eliminada por uma empresa

utilizado: certificada ou com licenga. A eliminacéo de residuos na rede de esgotos ndo é recomendada. O
material da embalagem limpo é adequado para a valorizagio energética ou reciclagem, em
conformidade com a legislacéo local.

Lista Europeia de residuos: 20 01 29(*) - Detergentes contendo substancias perigosas.

Embalagem vazia
Recomendagdes: Eliminar de acordo com a legislagédo nacional ou local.
Produtos de limpeza adequados: Agua, se necessario, com agentes de limpeza.

ISECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID), Transporte maritimo (IMDG), Transporte por via aérea (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Niamero ONU ou numero de ID: 1170
14.2. Designacéao oficial de transporte da ONU:
Etanol em solugao (&lcool etilico em solugéo)
Ethanol solution (ethyl alcohol solution)
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:
Classe de perigo para efeitos de transporte (e riscos subsidiarios): 3
14.4. Grupo de embalagem: I
14.5. Perigos para o ambiente:
Perigoso para o ambiente: N&o
Poluente marinho: N&o
14.6. Precaucges especiais para o utilizador: N&o conhecidas.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: O produto n&o é transportado em Navios-Cisterna.

Outras informacg6es relevantes:
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ADR
Cddigo de classificagcdo: F1
Cddigo de restricdo de utilizagdo do tanel: (D/E)
Numero de identificagcdo de perigo: 33
IMO/IMDG
EmS: F-E, S-D

O produto foi classificado, rotulado e embalado de acordo com os requisitos do ADR e o estipulado no Cédigo IMDG
Os regulamentos de transporte incluem prescrigées especiais para determinadas classes de mercadorias perigosas embaladas em
guantidades limitadas.

ISECQAO 15: Informacéo sobre regulamentacédo

15.1. Regulamentacao/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranca e ambiente

Regulamento UE:

*» Regulamento (CE) n.° 1907/2006 - REACH

* Regulamento (CE) n.° 1272/2008 - CLP

* Regulamento (UE) N.° 528/2012 relativo a produtos biocidas

* substancias identificadas como apresentando propriedades desreguladoras do sistema endécrino em conformidade com os critérios estabelecidos no
Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 ou no Regulamento (UE) 2018/605

« Acordo relativo ao transporte internacional rodoviario de mercadorias perigosas (ADR)

+ Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)

Autorizagdes e restricdes (Regulamento (CE) N° 1907/2006, Titulo VII e Titulo VIII respectivamente): Na&o aplicavel.
Seveso - Classificagdo: P5c - LIQUIDOS INFLAMAVEIS

15.2. Avaliag&o da seguranga quimica
A avaliagcdo de seguranga quimica néo foi realizada & mistura

|SEC(;AO 16: Outras informacdes

A informacgé&o constante neste documento corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa experiéncia com o produto. No
entanto, ndo constitui uma garantia para quaisquer caracteristicas especificas do produto, e ndo estabelece um contrato legalmente
vinculativo

Cdédigo FDS: MSDS6997 Versdo: 02.5 Revisdo: 2024-08-08

Razéo para areviséo:
formato completamente ajustado de acordo com a alteragdo 2020/878, Anexo Il do Regulamento (CE) Ne 1907/2006, Esta ficha informativa
contém alteragdes em relagdo a versao anterior na(s) seccao:, 6, 16

Procedimento de classificagao

A classificacdo da mistura é baseada geralmente no m’etodo de caculo, utilizando os dados das substancias, como requerido pelo
Regulamento (CE) No 1272/2008. Se estiver disponivel os dados de certas classificagdes sobre a mistura ou, por exemplo, principios ou peso
da evidéncia de ponte pode ser usado para a classificagdo, e estara indicado nas secgdes relevantes da Ficha de Seguranga. Consulte a
seccdo 9 para propriedades fisico-quimicas, secc¢éo 11 para informacgéo toxicolégica ea seccédo 12 para informagéo ecolégica.

Abreviagdes e acronimos:

+ AISE - Associagdo Internacional de Sabdes, Detergentes e Produtos de Limpeza
* ATE - Estimativas da toxicidade aguda

* DNEL - Niveis derivados de exposigdo sem efeitos

» CE50 - concentragao efetiva, 50%

* ERC - Categorias de libertagdo para o ambiente

* EUH - CLP Frases de perigo especifico

» CL50 - concentragéo letal, 50%

* LCS - Fase do ciclo de vida

* DL50 - dose letal, 50%

* NOAEL - Nivel sem efeitos adversos observaveis

* NOEL - Nivel sem efeitos observaveis

» OCDE - Organizagao para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econémico
« PBT- Persistente, Biocumulavel e Téxico

* PNEC - Concentragao previsivel sem efeitos

* PROC - Categorias de processos

* Numero REACH - Numero de registo REACH, sem parte especifica do fornecedor
* mPmB - Muito persistente e muito biocumulavel

* H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

* H319 - Provoca irritagdo ocular grave.

» H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
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Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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